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Guarnizione a tenuta contro la farfalla
Sealing gasket against the butterfly Depressurized gasket

Guarnizione depressurizzata
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La SURE FLATE è una variante della 
SOLE VALVE, ed è stata progettata per 
intercettare il flusso di granuli e polveri 
rispettando al massimo gli standard 
d’igiene. La differenza sostanziale tra le 
due valvole è che la SURE FLATE ha 
una guarnizione che tramite il sistema di 
comando pneumatico , usando aria a 
bassa pressione, garantisce una 
perfetta tenuta contro la farfalla. Prima 
di aprire la farfalla la guarnizione viene 
depressurizzata, lasciando uno spazio tra 
la guarnizione e il disco della farfalla. 
Questa nuova tipologia di valvola è stata 
sviluppata per essere utilizzata con 
prodotti abrasivi o difficili da convogliare.

Vantaggi: 
•	 Garantisce l’integrità del prodotto impedendone lo 		
	 schiacciamento durante la chiusura della farfalla.
•	 Evita l’interferenza  della farfalla contro la guarnizione 		
	 eliminando gli attriti.
•	 Riduce il pericolo di rimozione della guarnizione dalla
	 sua sede durante l’apertura della farfalla e di conseguenza 	
	 l’usura della guarnizione anche a contatto con sostanze 		
	 abrasive

Caratteristiche Tecniche:
La valvola è formata da un corpo monoblocco dove è ricavata 
la sede della guarnizione e da una contro flangia di chiusura. Le 
due parti vengono unite tramite viti. Il fissaggio alla macchina 
da servire avviene mediante connessione di tipo TC, altre su 
richiesta. La guarnizione fornita con la valvola è in silicone per 
impiego in campo farmaceutico e/o alimentare conforme alla 
normativa F.D.A..
DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
Documentazione che può essere fornita a corredo della valvola:
•	 Certificati materiali delle parti a contatto con il  prodotto 		
	 3.1, FDA e USP
• 	Manuale Uso e Manutenzione
•	 Certificati di rugosità
•	 Certificato di Conformità CE
•	 Altre su richiesta 
Per approfondimenti contattate il ns. ufficio sales
al numero telefonico +39 0583 20590 
o all’indirizzo e-mail: sales@coraitaly.net

Technical Features:
The valve is formed by a mono-block body where the gasket 
lodging is located and blocked by a flange. The two parts are 
joined together by screws. The connection to the machine to 
be served is by TC connection or other types on request. The 
gasket supplied with the valve is in silicone suitable for use in 
the pharmaceutical and/or food industries and complies with 
FDA regulations.
 
DOCUMENTATION AND CERTIFICATES
Documentation that can be supplied with the valve: 
•	 3.1 material certificates for the parts in contact with the 		
	 product and FDA and USP certificates for the gaskets
•	 Operation and Maintenance Manual
•	 Certificate of surface roughness
•	 Certificate of CE conformity
•	 Other documentation on request 
For further information please contact our Sales Dept. 
at +39 0583 20590 or sales@coraitaly.net
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The SURE FLATE is a variant of the SOLE 
VALVE and it is designed to intercept the 
flow of granules and powder, respecting 
maximum hygiene standards. The main 
difference between the two valves is that 
the SURE FLATE has a gasket that by 
means of the pneumatic control system, 
using low pressure air, makes a perfect 
seal against the butterfly. Before opening 
the butterfly the gasket is depressurized, 
leaving a gap between the gasket and 
the butterfly. This new type of valve was 
developed for products that are abrasive 
or difficult to convey.

Advantages:
•	 Ensures product integrity by preventing crushing when 		
	 the butterfly closes
•	 Avoids the interference of the butterfly against the seal.
•	 Reduces the danger of gasket removal from its seat 		
	 during the opening of the butterfly and consequently the 		
	 wear of the gasket even in contact with 			 
	 abrasive products.
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